
TDS　製品テクニカルデータシート　安全地帯AS-150

１． 特長
□
□
□
□

□
□
□
□

３． 適用材質

※表記の無い材質については、事前にテストを行って下さい。

４． 物理的情報

□ 特性一覧

（軽歩行）
（重歩行）

※ このデータは、全て弊社の研究室にて測定を行い、参考値として掲載したものであり、保証値ではありません。

５． 商品情報
□ 荷姿

商品番号 色調 容量（容積） 塗布可能面積（1㎜厚）

□ 法規制

第2種有機溶剤

大理石
油面コンクリートモルタル

AAS150LG
6.4㎏ (3.79ℓ)

●塗布可能な材質●

安全地帯AS-150は、エポキシ系の1液性滑り止
めコート剤です。-29～+60℃の条件下で、歩行
者や軽車輌の交通が多い場所において使用す
ることを目的に開発された、高性能で安全を保
持できます。作業は簡単で、とても手早く塗布す
ることができ、コンクリートや鉄板、木の表面など
にしっかりと接着します。

各種金属（鉄鋼、アルミニウム、ステンレス等）

アスファルトモルタル

薬品床や工場設備等の油面床に。

タイル

ビル等建造物のエントランス、通路に。

ローラーやコテを使って、塗布作業が簡単。
硬化した状態で、延焼防止効果が期待できる。

主な用途
プールサイドなど水濡れにより滑りが発生する床に。
フォークリフト等の通行が多いスロープに。

２．

主剤

グリーン
AAS118K

外観
可使時間

イエロー
AAS126K ブラック

25℃於

単位

6.4㎏
AAS124K

時間

－

(3.79ℓ)

項目

4.5～5.5㎡/ｾｯﾄ

グレー

4.5～5.5㎡/ｾｯﾄ

6.4㎏

硬化時間

攪拌後

(3.79ℓ)
(3.79ℓ)

2009/5/29
2017/5/9

QO02-A12401

60

劣化コンクリートモルタル

▲注意を要する材質▲
塗装処理鋼板

作成日

ガソリン、オイル、酸、アルカリ、脂肪族溶剤に耐性がある。

耐熱温度

20℃於

作業場、仕事場における滑りや転倒防止。

最新改訂日

20℃於 時間 72

液
－

中心

テクニカルデータシート（TDS)
Anzen Chitai AS-150

文書番号安全地帯　AS-150

メッキ処理鋼板
コンクリート

消防法
第4類第2石油類（非水溶性液体）

有機則

FRP（要研磨）

－

4.5～5.5㎡/ｾｯﾄ

12
－

℃

4.5～5.5㎡/ｾｯﾄ

6.4㎏
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６． 基本的な補修方法
１） 下地処理

＊コンクリート下地の場合

※新設、既設などｺﾝｸﾘｰﾄの状態によって必要な下地処理が異なります。詳しくは施工仕様書をご確認下さい。

＊金属下地の場合

※詳細な施工要領書がご入用の際は、別途お取り寄せ下さい。

７． 塗布後の仕上がりについて
安全地帯は、使用する工具の種類によって、仕上がりの状態を自由に変えることができます。

*
縮毛ローラーは、AS-150の施工にはご使用いただけません。

**
金ゴテの販売は行っておりませんので、市販品をご使用下さい。

８． 使用上の注意
□ 火気厳禁を励行して下さい。

□ 皮膚には付けないように、保護手袋、前掛け等を着用する。また、作業着、手袋等に付着したまま着用しないで下さい。

□ 蒸気の吸入は避け、取扱う作業場所には局所排気装置を設けて下さい。

□ 夏場、汗をかくような時は、皮膚から吸収しやすいので、特に充分に換気し、顔等露出部分に保護クリームを塗ったり、

長袖を着用し、蒸気に直接触れないようにして下さい。

□ 一度に多量の材料を混合した場合、急激な発熱を生じる場合がありますので、注意して下さい。

□ 可使時間、硬化時間は使用環境温度及び塗布厚みに影響を受けますので注意して下さい。

□ 食品等に直接触れる場合は、硬化後、接触面に温水及びアルコールによる洗浄を実施して下さい。

□ 使用時以外はキャップをしっかりと閉め、子供の手の届かない、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。

□ 廃棄の際は全て硬化させ、廃棄物業者に正規の方法で委託して処分して下さい。

□ その他注意事項についてはSDSを参照し、順守して下さい。

製造・販売元
株式会社 ITW パフォーマンスポリマーズ＆フルイズ ジャパン
● 本社 〒564-0053　大阪府吹田市江の木町30-32 TEL：06-6330-7118㈹　FAX：06-6330-7083

□ 技術サービスフリーダイヤル 0120-03-4880

表面の清掃

－

中目凹凸仕上げ。

細め凹凸仕上げ。

3ヶ／袋
2ヶ／袋

10㎝長

凹凸面への施工は､本材の塗布量増加に繋がる為､ｴﾎﾟｷｼ系ﾊﾟﾃまたは､樹脂ﾓﾙﾀﾙを使用し､なるべく
平滑な面に仕上げてください。特にAS150の場合は､凹部分での硬化遅延が予測されるため､注意が必
要となります。
下地表面に浸透性補強材等が処理されているか､または､鏡面に仕上げている場合は､電動工具による
目荒し処理にﾌﾟﾗｲﾏｰ処理を併用してください。また､事前に試験施工を実施し､接着性について御確認く
ださい。
ﾌﾟﾗｲﾏｰは､耐久性を要求される場合に使用されることを推奨いたします。

劣化した旧塗膜や浮き錆などは除去します。除去方法は､ﾌﾞﾗｽﾄ処理または､ﾜｲﾔｰﾌﾞﾗｼ等で行います。
除去後､有機溶剤等で表面を清掃します。
ｵｲﾙ､ｸﾞﾘｰｽ､泥､ﾜｯｸｽ等は有機溶剤及び油除去剤等を使用して除去します。※有機溶剤をご使用の場
合は、100％揮発するものを使用して下さい。施工下地に溶剤が残ると下地と樹脂との密着性を阻害す
る可能性があります。金属表面が腐食等により孔蝕している場合は､｢金属補修用ﾊﾟﾃ　ﾃﾞﾌﾞｺﾝA｣により
断面修復し､平滑にしてください。
ﾌﾟﾗｲﾏｰは､耐久性を要求される場合に使用されることを推奨いたします。特に沿岸部等潮風による防錆
処理が必要とする場合は､ﾒﾀﾙﾌﾟﾗｲﾏｰが有効です。

－

A90052

縮毛ローラー*

金ゴテ**

施工下地は､余分な油､水
分､埃等が無く､旧塗膜､レ
イタンス層等のない堅牢
な下地としてください。清
掃が終了したら、周囲を
マスキングします。

A90051

混合

22㎝長
－

A90031
A90032

荒目凹凸仕上げ

仕上がり

電動タイプのミキサーを使用して約1～2
分間、缶底にたまった骨材が均一になる
ようにしっかりと混合します。

たまり、ムラの無いように均一に塗布
します。

10㎝長 3ヶ／袋
22㎝長 2ヶ／袋

商品（工具）名

紙管ローラー

塗布

荷姿商品番号 サイズ
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